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SVANTEK hat mit dem SV 100 das leistungsstĀrkste Messsystem 
seiner Klasse fĘr GanzkĒrper-Schwingungsmessungen entwickelt. 

Durch modernste Prozessortechnologie ist es erstmals mĒglich, 
die gesamte Elektronik inkl. triaxialem Beschleunigungsaufneh-
mer in das Sitzkissen zu integrieren.

Der  eingesetzte Prozessor misst nicht nur die normgerechten 
breitbandigen Beschleunigungen, sondern es kĒnnen auch 
parallel in allen drei KanĀlen der Schwingungs-Zeitverlauf, ein 
echtzeit Oktav- oder Terz-Spektrum und das Zeitsignal gemessen 
werden.

RMS, PEAK, PEAK-PEAK, VDV, MTVV Ergebnisse sind mit allen
geforderten Bewertungsfiltern zur GanzkĒrper-Schwingungs-
Messung in diesem Instrument verfĘgbar.

Die Messdaten werden in einem internen 64 MB Speicher abge-
legt.

Das Instrument arbeitet gemĀû Standard ISO 8041:2005 und ist 
somit die ideale Wahl zur Messung nach ISO 2631-1,2 & 5.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen SvanPC+ Software kĒnnen 
alle Messdaten sehr einfach und komfortabel auf einen PC Ęber-
tragen und ausgewertet werden.

Der SV 100 wird Ęber das USB-Kabel mit Bordspannung oder 
einer externen Batterie betrieben und ermĒglicht so einen zeitlich 
unbegrenzten Einsatz.
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Normgerechte GanzkĒrper-  
Schwingungsmessungen

zum unschlagbaren Preis

Der SV 100; ultraflaches Sitzkissen 
fĘr optimalen Sitzkomfort  auch fĘr lange Messungen 

mit intgrierter Messelektronik,  
kleinem Display und triaxialem Sensor

GanzkĒrper 
Vibrationsmessungen mit dem SV 100
£einfacher geht es nicht°

Der SV 100 wurde entwickelt, um jedem Anwender die einfache, 
normgerechte DurchfĘhrung von GanzkĒrper-Schwingungsmes-
sungen nach der LĀrmVibratiosArbSchV zu ermĒglichen.

Da alles in dem ultraflachen Sitzkissen integriert ist (Messelektro-
nik, triaxialer Beschleunigungsaufnehmer, Display), braucht das 
Sitzkissen nur positioniert und eingeschaltet werden (Abb. 1) .

Durch einen integrierten Drucksensor erkennt das GerĀt automa-
tisch, ob sich der Fahrer gesetzt hat und startet die Messung.

Auch wenn der Fahrer Pausen macht und aufsteht, wir das vom 
GerĀt erkannt.
Somit wird genau die Belastung gemessen, der der FahrzeugfĘh-
rer durch die Vibrationen ausgesetzt ist.

Auf dem Display kĒnnen nach der Messung alle Ergebnisse 
direkt abgelesen werden. Somit kann direkt vor Ort auch ohne 
øbertragung der Messdaten auf einen PC oder PDA, eine Aussa-
ge getroffen werden.

FĘr die GanzkĒrpermessungen stehen neben den Filtern fĘr 
das Beanspruchungskriterium £Gesundheit° (Wd,Wk) auch der 
Filter fĘr Messungen mit dem Kriterium £Wohlfinden° Wm fĘr 
unbestimmte KĒrperhaltung in GebĀuden auf dem Fuûboden zur 
VerfĘgung.
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Abb.1: Positionierung des SV 100 




